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Bildrestauration
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True-Color-Imaging
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Systemtheorie/Bildverbesserung
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AnwendungsfälleAnwendungsfälle: Ecological Agriculture, Forest & Food Industry: Ecological Agriculture, Forest & Food Industry

�� These: These: An Systemtechnik, Bilddatenerfassung und Verarbeitungsalgorithmen werden zum Teil An Systemtechnik, Bilddatenerfassung und Verarbeitungsalgorithmen werden zum Teil 
vergleichbare oder höhere Anforderungen gestellt als beim Einsatz der Bildverarbeitung vergleichbare oder höhere Anforderungen gestellt als beim Einsatz der Bildverarbeitung 
in der Industrie und im Hochtechnologiein der Industrie und im Hochtechnologie--Bereich.Bereich.

�� Einige Gründe: Einige Gründe: 
−− z.T. nicht oder nur schwierig zu gestaltende Aufnahmebedingungen (Luftz.T. nicht oder nur schwierig zu gestaltende Aufnahmebedingungen (Luft-- und Satellitenbilder, und Satellitenbilder, 

landwirtschaftliche Maschinen),landwirtschaftliche Maschinen),

−− z.T. spezielle Anforderung an die Bestrahlung der Objekte (z.B. UV für Aflatoxine, NIR, IR, z.T. spezielle Anforderung an die Bestrahlung der Objekte (z.B. UV für Aflatoxine, NIR, IR, 

8th NEMO-SpectroNet Collaboration Forum , 
August 26-27, 2010, Jentower D-07745 Jena, Germany PD Dr.-Ing. habil. Karl-Heinz Franke  

−− z.T. spezielle Anforderung an die Bestrahlung der Objekte (z.B. UV für Aflatoxine, NIR, IR, z.T. spezielle Anforderung an die Bestrahlung der Objekte (z.B. UV für Aflatoxine, NIR, IR, 
Radar), Radar), 

−− oft extrem hohe oft extrem hohe DurchsatzforderungenDurchsatzforderungen (viele Tonnen pro Stunde) bei kleinen Einzelobjekten (viele Tonnen pro Stunde) bei kleinen Einzelobjekten 
(z.B. Korn und Ölfrüchte),(z.B. Korn und Ölfrüchte),

−− z.T. komplizierte mechanische und physikalische Randbedingungen (Feldeinsatz, z.T. komplizierte mechanische und physikalische Randbedingungen (Feldeinsatz, airborneairborne
SensorikSensorik, Satelliten),, Satelliten),

−− extrem hohe Variabilität / Streubreite in den Merkmalen (Farbe, spektraler Reiz, Textur, Form) extrem hohe Variabilität / Streubreite in den Merkmalen (Farbe, spektraler Reiz, Textur, Form) 
für Objektfür Objekt-- und Fehlerklassen bei oft starker Überlappung,und Fehlerklassen bei oft starker Überlappung,

−− oft sehr hohe Klassenzahl und oft extrem komplexe Form der Klassenbeschreibungsräume.oft sehr hohe Klassenzahl und oft extrem komplexe Form der Klassenbeschreibungsräume.
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ZBSZBS--BeispielBeispiel: Ecological Agriculture : Ecological Agriculture �� SatellitenbildauswertungSatellitenbildauswertung

�� Problemklassen: Problemklassen: Überwachung, Messung, Bewertung, Statistik, EinsatzplanungÜberwachung, Messung, Bewertung, Statistik, Einsatzplanung

−− Landnutzung (Flächenanteile, Fruchtfolge, Brachflächen, Versiegelung)Landnutzung (Flächenanteile, Fruchtfolge, Brachflächen, Versiegelung)

−− Vegetationsphasen / Reifegrade (Einsatzplanung für Herbizide, Pestizide, Düngemittel mit Vegetationsphasen / Reifegrade (Einsatzplanung für Herbizide, Pestizide, Düngemittel mit 
minimalen negativen ökologischen Einflüssen / Erntezeitpunkt und Verlustminimierung)minimalen negativen ökologischen Einflüssen / Erntezeitpunkt und Verlustminimierung)

−− Bodenbewertung (Feuchtegrade, Bodenqualität, Erosion)Bodenbewertung (Feuchtegrade, Bodenqualität, Erosion)

−− BildverbesserungBildverbesserung
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−− BildverbesserungBildverbesserung

−− Registrierung / FusionRegistrierung / Fusion

−− 15 und mehr optische Kanäle15 und mehr optische Kanäle
(UV, VIS, IR, Radar)(UV, VIS, IR, Radar)

−− MultilevelMultilevel--SegmentierungSegmentierung

−− hierarchische Klassifikationhierarchische Klassifikation

−− hierarchische Fusionhierarchische Fusion
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ZBSZBS--BeispielBeispiel: Forest: Forest

�� Problemklasse 2: Problemklasse 2: NutzholzinspektionNutzholzinspektion
−− hochempfindliche Farbmessung und hochempfindliche Farbmessung und ––klassifikationklassifikation (Rot(Rot-- und Blaufäule, mit ungeübtem Auge kaum und Blaufäule, mit ungeübtem Auge kaum 

zu erkennen, reduziert die Festigkeit und Haltbarkeit).zu erkennen, reduziert die Festigkeit und Haltbarkeit).

−− Detektion heller Äste (Detektion heller Äste (AstfarbeAstfarbe wie Maserung)wie Maserung)

−− sehr hohe Geschwindigkeit / Durchsatzsehr hohe Geschwindigkeit / Durchsatz

�� Problemklasse 1: Problemklasse 1: Wie Wie AgricultureAgriculture + Holzmengenschätzung aus Radarrückstreuung, Waldschäden, + Holzmengenschätzung aus Radarrückstreuung, Waldschäden, 
Brände aus SatellitenbildernBrände aus Satellitenbildern
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−− FarbraumanpassungFarbraumanpassung

−− Kameramodifikation (Farbe, Kameramodifikation (Farbe, 
TracheideTracheide--Kanal)Kanal)

−− Fäule, Äste und Fäule, Äste und FlügelichkeitFlügelichkeit
mit 5 m/smit 5 m/s
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ZBSZBS--BeispielBeispiel: Food Industry: Food Industry
�� Probleme: Sortierung nach Qualität, Schadenserkennung und Probleme: Sortierung nach Qualität, Schadenserkennung und ––klassifikationklassifikation, Giftstoffe, Insekten, Giftstoffe, Insekten

−− hohe Langzeitstabilität der spektralen Beleuchtungscharakteristik, spektrale Regelung der hohe Langzeitstabilität der spektralen Beleuchtungscharakteristik, spektrale Regelung der 
Lichtquelle, Lichtquelle, mehrkanaligemehrkanalige SensorikSensorik und Schätzung spektraler Reizeund Schätzung spektraler Reize

−− Auswertung nach Größe, Form, Farbe, spektraler Leistungsdichte, Textur,Auswertung nach Größe, Form, Farbe, spektraler Leistungsdichte, Textur,

Sortieren von Sortieren von NüssenNüssen

−− FaulstellenFaulstellen, , SchimmelSchimmel ((AflatoxineAflatoxine), ), 

gut
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−− FaulstellenFaulstellen, , SchimmelSchimmel ((AflatoxineAflatoxine), ), 

−− InsektensticheInsektenstiche

−− RundumerfassungRundumerfassung imim freienfreien FallFall

−− hoherhoher DurchsatzDurchsatz, , 
ParallelverarbeitungParallelverarbeitung, 20 , 20 KanäleKanäle

schlecht,
Insektenstich
(Problemfall)

schlecht
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ZBSZBS--BeispielBeispiel: Food Industry: Food Industry
�� Probleme: Sortieren von Orangen  /  komplexe Form der KlassenbeschreibungsräumeProbleme: Sortieren von Orangen  /  komplexe Form der Klassenbeschreibungsräume

−− Sortieren nach Größe, Form, Struktur der Schale, Sortieren nach Reifegrad zum Sortieren nach Größe, Form, Struktur der Schale, Sortieren nach Reifegrad zum DegreeningDegreening

−− Detektion und Klassifikation von Fehlstellen (schwarzer und weißer Schimmel, Fäule, Druckstellen, Detektion und Klassifikation von Fehlstellen (schwarzer und weißer Schimmel, Fäule, Druckstellen, 
mechanische Schäden)mechanische Schäden)
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ZBSZBS--BeispielBeispiel: Food Industry: Food Industry
�� Problem: Schätzung der Problem: Schätzung der 

Schlachtreife und Schlachtreife und 
Fleischanteile Fleischanteile 

−− Kombination von Kombination von 
Gewicht und FormGewicht und Form

−− neuronaler neuronaler 
KlassifikationsansätzKlassifikationsansätz
e zur Schätzung der e zur Schätzung der 
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e zur Schätzung der e zur Schätzung der 
Anteile von Anteile von 
Schinken, Schulter Schinken, Schulter 
und Muskelfleisch im und Muskelfleisch im 
Bauch Bauch 
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Ecological Agriculture, Forest & Food Industry  Ecological Agriculture, Forest & Food Industry  �� ZusammenfassungZusammenfassung

•• An Systemtechnik, Bilddatenerfassung und Verarbeitungsalgorithmen werden vergleichbare oder An Systemtechnik, Bilddatenerfassung und Verarbeitungsalgorithmen werden vergleichbare oder 
höhere Anforderungen gestellt als beim Einsatz der Bildverarbeitung in der Industrie und im höhere Anforderungen gestellt als beim Einsatz der Bildverarbeitung in der Industrie und im 
HochtechnologieHochtechnologie--Bereich.Bereich.

•• Das Zentrum für BildDas Zentrum für Bild-- und Signalverarbeitung bietet seine Kompetenz bei der Entwicklung und Signalverarbeitung bietet seine Kompetenz bei der Entwicklung 
innovativer BVinnovativer BV--Lösungen von Unternehmen oder die Mitarbeit in VerbundLösungen von Unternehmen oder die Mitarbeit in Verbund--Forschungsprojekten Forschungsprojekten 
an.an.
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Besten Dank für die Besten Dank für die 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !

an.an.


